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Nettoie et retire facilement les anciennes couches de cire.
—

 » Nettoie et enlève les vieilles couches de cires.

APPLICATION
Versez le décireur sur un chiffon et appliquez en frottant les 
anciennes couches de cire à retirer. Vous pouvez également utiliser 
une machine à polir avec une éponge de polissage verte ou rouge. 
Répétez l’opération jusqu’à ce que l’ancienne cire soit complètement 
retirée.

TEMPS DE SÉCHAGE
+/-  1 heure, selon la quantité appliquée, la température ambiante, 
l’humidité et la ventilation.

TRAITEMENT ULTÉRIEUR
Après le traitement, le sol a tendance à devenir terne, c’est pourquoi 
nous vous recommandons de traiter à nouveau le sol doit avec une 
cire de la gamme Ciranova®.

INFORMATIONS IMPORTANTES 
Les chiffons usagés sont inflammables. Veillez donc à les rincer 
dans l’eau après utilisation. Aérez la pièce après utilisation.

DÉCIREUR

DONNEES TECHNIQUES
Type de produit

à base de solvant

Matières solides
0%

Conditionnement
6 x 1 L
4 X 5 L

Consommation
ca 5 m²/litre.

Séchage/temps de réaction
1 heure

Transport
entre 5°C et 25°C

Déchets
Éliminez les résidus et les emballages vides 
conformément aux réglementations locales.
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