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WOOD OIL
PU-XXXX

www.basin.be

Basin ChemEco sa 
Gravestraat 7A 

B-8750 WINGENE 
T : +32 51 65 00 10 
F : +32 51 65 81 05 

info@basin.be

Wood Oil

Sol

2,25 L
0,75 L

WOOD OIL
                      Impregneerolie
           op basis van houtolie

         Huile d’imprégnation
       à base d’huile de bois

 

         Imprägnierungsöl
            auf Basis Holzöl

 



WOOD OIL
PU-XXXX
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www.basin.be

wengegris

effet bois brut clair blanctransparent blanc alpineffet bois brut

PU-0900 PU-5280PU-9010PU-9300PU-9800

PU-5395 PU-7520

PU-9010 PU-7047

brun gris

brun antique

PU-7305

gris cathédrale

PU-7930

merisier

PU-7037

vert olive

PU-7583

Cette huile à base d’huile d’origine naturelle en phase sol-
vantée est destinée pour la finition de nouveaux parquets, 
brut ou poncé à blanc ainsi que pour tout élément en bois 
brut. Il procure une finition mate résistante à l’usure, à l’eau 
et aux produits chimiques domestiques. Il s’agit d’une im-
prégnation du bois. 

Note : ne convient pas pour certaines essences de bois exo-
tique (ex. : Padouk). Toujours faire un essai. Avant usage, 
lire notre fiche technique.

AVANTAGES 
Écologique 
À base d’huile naturelle. 
Un composant (sans isocyanate).

Pas de jaunissement 
L’huile ne jaunit pas dans le temps.

Haute résistance aux taches 
Haute résistance à l’eau et aux produits 
chimiques domestiques.

Teintes des huiles 
12 possibilités.

Certifications

EMBALLAGE 

0,75 L PU-XXXX  
(bôite de 13 x 0,75 L) 

2,5 L PU-XXXX  
(bôite de 4 x 2,5 L)

DONNÉES TECHNIQUES APPLICATION

MADE IN BELGIUM

Drying Time UV Filter Stir Well Cloth Pad

Consumption Temperature Humidity

Gloss

Storage Temp. VOC Level

Layers

EXP Date

Inflammable


